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RÉSERVOIRS STATIQUES POUR LE STOCKAGE DE GPL

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

Modèle
Ref.

Capacité
nominale

(litres)

Poids a vide
approx.
(Kg.)*

(1)Propane
stocké
(Kg.)

Surface
totale
(m²)

Décharge minimale
de la valve de sécurité

(m³/min. air)

Dimensions (mm)

A B D IAérien Enterré

LP100A-30 101.000 21.110 42.420 147,8 640,8 448,5 15.120 9.000 3.000 2.200
LP125A-30 126.000 25.790 52.920 181,7 759,0 531,3 18.720 11.000 3.000 2.200
LP150A-30 150.800 30.460 63.336 215,7 873,6 611,5 22.320 13.000 3.000 2.200
LP175A-30 175.700 35.140 73.794 249,7 985,0 689,5 25.930 16.000 3.000 2.200

LP150A-35 150.400 32.000 63.168 189,8 786,6 550,6 16.600 11.500 3.500 2.600
LP175A-35 175.400 36.770 73.668 219,0 884,6 619,2 19.260 13.000 3.500 2.600
LP200A-35 200.400 41.540 84.168 248,1 979,8 685,9 21.910 13.900 3.500 2.600
LP250A-35 250.300 51.080 105.126 306,5 1.165,3 815,7 27.200 18.000 3.500 2.600
LP275A-35 275.800 55.940 115.836 336,2 1.257,1 880,0 29.920 20.000 3.500 2.600

LP200A-38 200.800 43.420 84.336 232,7 929,7 650,8 18.780 13.000 3.800 2.750
LP250A-38 249.600 52.920 104.832 285,3 1.098,8 769,1 23.180 14.000 3.800 2.750
LP275A-38 275.700 58.000 115.794 313,4 1.186,8 830,7 25.540 15.000 3.800 2.750
LP300A-38 300.700 62.860 126.294 340,3 1.269,7 888,8 27.790 17.000 3.800 2.750
LP325A-38 325.100 67.610 136.542 366,6 1.349,6 944,7 29.990 20.000 3.800 2.750

LP250A-40 250.500 53.920 105.210 274,5 1.064,6 745,2 21.100 13.000 4.000 3.000
LP275A-40 275.100 58.680 115.542 299,7 1.144,0 800,8 23.100 14.000 4.000 3.000
LP300A-40 299.700 63.440 125.874 324,8 1.222,0 855,4 25.100 15.000 4.000 3.000
LP325A-40 326.000 68.450 136.920 351,3 1.303,2 912,3 27.200 17.000 4.000 3.000
LP350A-40 340.000 71.300 142.800 366,3 1.348,7 944,1 28.400 20.000 4.000 3.000

LP275A-42 276.000 57.880 115.920 288,9 1.110,1 777,1 21.100 13.000 4.200 sans berceaux
LP300A-42 301.100 62.610 126.462 313,3 1.186,4 830,5 22.950 14.000 4.200 sans berceaux
LP325A-42 326.300 67.350 137.046 337,8 1.262,0 883,4 24.810 15.000 4.200 sans berceaux
LP350A-42 340.500 70.030 143.010 351,6 1.304,1 912,9 25.860 16.500 4.200 sans berceaux
LP400A-42 401.000 81.410 168.420 410,4 1.480,4 1.036,3 30.310 20.000 4.200 sans berceaux

Modèles série GRAND DIAMÈTRE.
- La taille, la distribution et distance des connexions et éléments admet les variations souhaitées par le client.
- Finition extérieure spéciale, a concrétiser par le client en phase de chiffrage.
- Livraison optionnelle de l’équipement de valves qui correspond au réservoir. 
- Le dessin correspond aux réservoirs pour installation aérienne.
Possibilité de fabrication des capacités identiques pour installation enterrée (nous consulter).
Connex. et vannes: voir page 17.
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Bride pour collecteur des soupapes
de sécurité ASA 4" 300#

Point haut et
manomètre
3/4"NPT

Purge
Bride ASA 300# 
2"NPT

Phase liquide
Bride ASA 300# 2"NPT

Bride de remplissage
Bride ASA 300# 2"NPT

Trou d'homme DN 420
et niveau magnétique

Phase gaz
Bride ASA 300# 2"NPT

2ème bride pour collecteur des soupapes
de sécurité ASA 4" 300# selon le modèle

PROTECTION EXTÉRIEURE:
• Grenaillage SA 2-1/2
• Couche anticorrosion
• Finition en polyuréthane

A=Aérien (réservoirs enterrés nous consulter).  
(*) Poids pour une pression de conception de 19 bar.

HORIZONTAL AÉRIENS, DIAMÈTRES 3.000, 3.500, 3.800, 4.000 et 4.200 mm

(1) Propane stocké en Kg., considérant un taux de remplissage du 85% du réservoir et une densité du GPL de 0.5Kg/l.


