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ÉQUIPEMENTS POUR GPL: SKIDS AUTO-GAZ [RÉSERVOIR HORIZONTAL]

LPUA** Unités autonomes avec colonne de ravitaillement (tuyau de ravitaillement, bouton «homme mort» et bouton d'arrêt d'urgence). 
Idéal pour consommations internes hors transactions commerciales ou sans comptage des litres consommés.
Livrée avec installation électrique incluse.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

Modèle
Ref.

Poids à vide 
environ (Kg.)

Dimensions (mm) ensemble Dimensions (mm) ancrages
E F G J K L

LPUA1000 590 2.080 1.470 1.650 600 1.400 -
LPUA2450 1.115 4.425 1.200 2.165 900 1.250 2.450
LPUA4880 1.585 6.540 1.200 2.165 900 2.250 2.915
LPUA6650 2.010 8.135 1.200 2.165 900 3.150 3.265
LPUA8334 2.390 9.715 1.200 2.165 900 3.950 3.650
LPUA10 2.865 7.940 1.500 2.470 1.200 3.210 3.135
LPUA13 3.505 9.680 1.500 2.470 1.200 4.010 3.605
LPUA20 5.120 10.560 1.700 2.625 1.400 4.210 4.075

LPUAS**
Unités autonomes avec distributeur (inclus un compteur de litres et prix et d'autres éléments). Livrée avec installation électrique incluse.

Modèle
Ref.

Poids à vide 
environ (Kg.)

Dimensions (mm) ensemble Dimensions (mm) ancrages
E F G J K L

LPUAS2450 1.200 4.425 1.200 2.165 900 1.250 2.450
LPUAS4880 1.690 6.540 1.200 2.165 900 2.250 2.915
LPUAS6650 2.100 8.135 1.200 2.165 900 3.150 3.265
LPUAS8334 2.500 9.715 1.200 2.165 900 3.950 3.650
LPUAS10 2.960 7.940 1.500 2.470 1.200 3.210 3.135
LPUAS13 3.600 9.680 1.500 2.470 1.200 4.010 3.605
LPUAS20 5.180 10.560 1.700 2.625 1.400 4.210 4.075

CONNEXIONS DU RÉSERVOIR

Rôle
Diamètre du réservoir

D1200 D1500 D1750 Filetage

Remplissage 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" NPT-H

Point haut et manomètre 3/4" 3/4" 3/4" NPT-H

Purge 3/4" 1-1/4" 1-1/4" NPT-H

Niveau magnétique Rochester
Junior

Rochester
Junior

Rochester
Junior --

Sécurité 1-1/4" 1-1/4" 2” NPT-H

Rôle
Diamètre du réservoir

D1200 D1500 D1750 Filetage

Remplissage 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" NPT-H

Point haut et manomètre 3/4" 3/4" 3/4" NPT-H

Purge 3/4" 1-1/4" 1-1/4" NPT-H

Niveau magnétique Rochester
Junior

Rochester
Junior

Rochester
Junior --

Sécurité 1-1/4" 1-1/4" 2” NPT-H

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES CONNEXIONS DU RÉSERVOIR

Capot réversible Oreillettes de levage 
du réservoir (vide)

Oreillettes de levage 
de l'ensemble (vide)

Colonne de ravitaillement

Armoire électrique 

Tuyau à 
impulsion

Sécurité 
anti-rupture sur 
tuyau

Tuyau et porte-pistolet 
européen

Prise de 
terre

Pompe de GPL 
Extincteur

ATTENTION:
L'armoire électrique
doit s'installer dans
une zone sécurisée).

Capot réversible Oreillettes de levage 
du réservoir (vide)

Oreillettes de levage 
de l'ensemble (vide)

Distributeur

Armoire électrique 

Tuyau à  
impulsion

Prise de 
terre

Pompe de GPL
Extincteur

ATTENTION:
L'armoire électrique
doit s'installer dans
une zone sécurisée).
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ÉQUIPEMENTS POUR GPL: SKIDS AUTO-GAZ [RÉSERVOIR HORIZONTAL]

LPUASP** Unités autonomes sans colonne de ravitaillement ni distributeur. Pour installation du distributeur ou la colonne de ravitaillement éloigné 
de la zone de stockage.

Modèle
Ref.

Poids à vide 
environ (Kg.)

Dimensions (mm) ensemble Dimensions (mm) ancrages
E F G J K L

LPUASP2450 1.010 2.900 1.200 2.165 900 1.250 875
LPUASP4880 1.530 4.650 1.200 2.165 900 2.250 945
LPUASP6650 1.950 6.240 1.200 2.165 900 3.150 1.290
LPUASP8334 2.330 7.825 1.200 2.165 900 3.950 1.685
LPUASP10 2.790 6.050 1.500 2.470 1.200 3.210 1.165
LPUASP13 3.450 7.785 1.500 2.470 1.200 4.010 1.635
LPUASP20 4.980 8.760 1.700 2.625 1.400 4.210 4.075

Rôle
Diamètre du réservoir

D1200 D1500 D1750 Filetage

Remplissage 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" NPT-H

Point haut et manomètre 3/4" 3/4" 3/4" NPT-H

Purge 3/4" 1-1/4" 1-1/4" NPT-H

Niveau magnétique Rochester
Junior

Rochester
Junior

Rochester
Junior --

Sécurité 1-1/4" 1-1/4" 2” NPT-H

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES CONNEXIONS DU RÉSERVOIR

CONCEPTION SPÉCIALE en "L"
Pour localisations avec manque de place ou pour faciliter l'accès à des véhicules (nous consulter)

Capot réversible Oreillettes de levage 
du réservoir (vide)

Oreillettes
de levage
de l'ensemble
(vide)

Sortie au distributeur 
DN40 PN40.
Retour du distributeur 
DN25 PN40

(sortie liquide) (retour)

Tuyau à 
impulsion

Prise de 
terre

Pompe de GPL

Extincteur

DN25 PN40DN40 PN40


